
 

Sublimeren in het groot 
Sublimeren in een fabriek als zuiveringsmethode 
 

In een grote ketel wordt een stof gezuiverd door deze te sublimeren. 
 
In deze fabriek wordt door sublimeren en rijpen een onzuivere stof gezuiverd. De druk in 
dit vat wordt sterk verlaagd door de lucht er uit te pompen. De linkerkant van het vat 
wordt verwarmd, de rechterkant gekoeld.  

Dit is een schema van deze installatie.  

De onzuivere stof zit in bakken in het linkerdeel, verdeeld over meerdere lagen. Alleen de 
zuivere stof zelf kan sublimeren. Hij wordt gasvormig en rijpt weer aan de gekoelde 
wanden van het rechterdeel. Daar is het 20 °C. De restanten blijven achter in de bakken. Na 
12 uur is de zuivering beëindigd. Het vat wordt weer geopend. Je ziet een dikke laag 
kristallen van de gezuiverde rode stof. De glinsterende kristallen zijn in een opvallend 
patroon aan elkaar geklit. Het doet denken aan rode koralen.  

In dit grote vat kan per keer zo'n 500 kg stof gezuiverd worden. Achterin zie je het 
verwarmingsgedeelte met de bakken. Hierin zijn de restanten achtergebleven. 


